Informationen der Offentlichkeit zu einem Betriebsbereich der
oberen Klasse gemaf § 8a und § 11 in Verbindung mit Anhang V
Teil 1 und 2 der 12.BImSchV (Stoérfallverordnung)

Teil 1

1.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Fischenicher Str. 23

50321 Brihl

Tel.-Nr.: 02232/7079-0 | Internet www.rheingas.de

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Technik oder
Sicherheitstechnik.

2.

Der Betriebsbereich unterliegt den Vorschriften flir genehmigungsbediirftige
Anlagen nach dem BImSchG sowie der StorfallV und ist aufgrund seiner
Lagerkapazitat > 200 t in die obere Klasse der StorfallV eingestuft. Der
zustandigen Behdrde liegen die Anzeige nach § 7 Abs. 1 12.BImSchV und der
Sicherheitsbericht nach §9 12.BImSchV vor.

3.

Unsere Anlage dient der Lagerung von Flussiggas. In unserer Anlage wird
Flissiggas lediglich zur Weiterverteilung gelagert und umgefillt. Das Flissiggas
wird per StraBentankfahrzeugen (TKW) angeliefert und in die Lagerbehalter
gepumpt, dort wird das Fllssiggas bis zur Abflillung in Flaschen oder
StraBentankwagen zwischengelagert. Die Befillung der Flaschen erfolgt in einem
speziellen Abflllgebdaude, nach der Abflllung werden die Fllssiggasflaschen im
Lager des Betriebsbereichs zwischengelagert, bevor sie durch eine Spedition an
die Kunden ausgeliefert werden.

4,

Verwendeter Stoff: Fllissiggas (Handelsname Propan oder Butan)

Flissiggas besteht vorzugsweise aus Propan und Butan. Fllssiggas ist ein unter
Druck stehendes, extrem entziindbares Gas. Es ist schwerer als Luft und kann
sich leicht am Boden ausbreiten. Flissiggas ist farblos und hat einen typischen
Geruch. Ein unkontrollierter Austritt von Fllssiggas stellt eine ernsthafte Feuer-
und Explosionsgefahr dar. Flissiggas ist nicht als umweltgefahrdend eingestuft.

5.

Trotz aller MaBnahmen zur Verhinderung des Eintritts eines Stdrfalls kann ein
Unfall nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Bei Eintritt eines Storfalls bzw. einer ernsten Gefahr wird nach dem bestehenden
Alarm- und Gefahrenabwehrplan verfahren. Hierbei werden die Feuerwehr,
Polizei und Katastrophenschutzbehdrde mit einbezogen. Die Bevdlkerung wird
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gegebenenfalls durch die zustandigen Stellen informiert. Soweit mdglich und
sinnvoll wird die Propan Rheingas GmbH & Co. KG die Bevdlkerung Uber die
Internetseite www.rheingas.de informieren. Die Mitarbeiter der Propan Rheingas
sind mit dem Alarmplan vertraut und zu dessen Inhalt geschult.

Bei Eintritt eines Storfalls gilt folgendes Verhalten:

Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzleitung!
Rufen Sie Kinder sofort ins Haus.

Vermeiden Sie unbedingt den Umgang mit offenem Feuer oder anderen
Zundquellen!

SchlieBen Sie Fenster und Turen.

Schalten Sie alle Liftungs- und Klimaanlagen aus.

Verstandigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn.

Halten Sie sich nicht im Freien auf. Gehen Sie in ein geschlossenes Gebaude.

Helfen Sie Kindern, alteren oder behinderten Personen und nehmen Sie
Passanten vorlbergehend auf.

Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei oder Feuerwehr!
Radio einschalten, regionalen Sender suchen.

Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie StraBen und Wege fir
Einsatzkrafte frei.

Bei gesundheitlichen Beeintrachtigungen nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
Hausarzt, dem arztlichen Notdienst oder Krankenhaus auf.

Achten Sie auf die Entwarnungsdurchsagen Uber Radio oder
Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkrafte.

Feuerwehr 112

Polizei 110
Kreisleitstelle 02237/ 92405
Krankenhaus Marienhospital Brihl 02232/ 74-0
Propan Rheingas GmbH & Co. KG 02232/ 7079-0
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6.

Die letzte Uberwachung des Fliissiggas-Verteillagers erfolgte durch die
zustandige Behdrde Bezirksregierung Kéln am 24.03.2025. Informationen zur
Vor-Ort-Besichtigung und zum Uberwachungsplan kénnen auf Anfrage bei der
Bezirksregierung Kdéln eingeholt werden.

7.

Weitere Informationen zum Thema Stérfall und Gefahrstoff kdnnen den
folgenden Verordnungen entnommen werden: 12. BImSchV (Stoérfall-V.), CLP-
Verordnung.

Teil 2

1.

Trotz aller MaBnahmen zur Verhinderung des Eintritts eines Stdrfalls kann ein
Unfall nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Dementsprechend
soll trotz aller technischen und betriebsorganisatorischen MaBnahmen zur
Verhinderung von Gasfreisetzungen in unserem Lager angenommen werden,
dass bei Verkettung einer Vielzahl ungllcklicher Umstéande eine Gasmenge
freigesetzt wird, die auch auBerhalb des Betriebsgeldndes noch ein zliindfahiges
Gas-Luft-Gemisch bildet. In diesem Fall wird durch entsprechende Warnung
daflir Sorge getragen, dass auch der dort vorlibergehende betroffene Bereich frei
von Ziundquellen bleibt, bis dass sich das Gemisch hinreichend verdiinnt hat, so
dass das Gefahrenpotential und das damit verbundene Risiko einer Zindung
abnimmt. Freiwerdendes Gas kann nur zur Gefahr werden, wenn es zur Zindung
kommt. Es muss daher vermieden werden, dass sich ein ztindfahiges Gas-Luft-
Gemisch bildet oder auf eine Ziundquelle stoBt. Flissiggas ist weder giftig noch
wassergefahrdend.

Dementsprechend zielen die fur den Bau und Betrieb eines Fliissiggas-
Verteillagers geltenden Sicherheitsvorschriften darauf ab, jedwede Gefahr
auszuschlieBen. Darunter zahlen:

Im Bereich von Lager und Fllleinrichtungen sind brennbare Materialien sowie
maogliche Zindquellen verboten.

Samtliche elektrischen Einrichtungen entsprechen den strengen
Anforderungen der Verordnung Uber elektrische Anlagen in

explosionsgefahrdeten Raumen.

Lagerbehalter und Filleinrichtungen sind so ausgelegt, dass das gelagerte
Flissiggas nicht entweichen und auf Zlindquellen stoBen kann.
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Lagerbehalter, Rohrleitungen und die vorhandenen sicherheitstechnischen
Einrichtungen werden regelmaBig gewartet und nach einem festgelegten
Zeitplan teils durch externe Sachverstandige gepruft.

Unsere Mitarbeiter sind speziell fir den Umgang mit Flissiggas geschult. Die
Betriebsleitung verfligt Gber langjahrige praktische Erfahrung auf diesem Gebiet.

Die Anlagen, die Transportkette und die Arbeitsprozesse unterliegen einer
standigen internen sowie auch externen Uberwachung durch eigenes
sachkundiges Personal und spezielle ausgebildete Sicherheits-, Gefahrgut- und
Storfallbeauftragte.

Die Betriebsanweisungen, die auf einen stérungsfreien Arbeitsablauf und die
Vermeidung von Bedienungsfehlern abzielen, werden ebenso wie unser Alarm-
und Gefahrenabwehrplan regelmaBig fortgeschrieben.

In regelmé&Bigen Zeitabstdnden werden zusammen mit der Feuerwehr Ubungen
durchgefiuihrt, bei denen das Verhalten bei einer Betriebsstdrung trainiert wird.

Fur den Fall, dass es durch Fehlbedienung oder technisches Versagen gleichwohl
zu einer Gasfreisetzung kommt, wird durch vielféltige Schutzvorkehrungen dafur
Sorge getragen, dass die Menge des freiwerdenden Gases mdglichst klein bleibt.
Durch das Vorhandensein von Gaswarnsensoren wird eine eventuelle Freisetzung
von Gas frihzeitig erkannt und es kdnnen entsprechende GegenmaBnahmen
eingeleitet werden. Bei Ansprechen der Gaswarnanlage kommt es zum
automatischen Abschalten der gesamten Anlage.

Auf der Grundlage von internen und externen Notfallpldnen ist die
Gefahrenabwehr mit den zustandigen Stellen abgestimmt. Auf Basis dieser
Planungen entscheiden die 6ffentlichen Einsatzkrafte die erforderlichen
MaBnahmen zum Schutz unserer Nachbarn und der Offentlichkeit

2.

Als Betreiber des Fliissiggas-Verteillagers hat sich Rheingas verpflichtet
entsprechende MaBnahmen zu ergreifen, um Stoérfalle zu verhindern. Es besteht
eine enge Zusammenarbeit mit der értlichen Feuerwehr, um das Verhalten bei
einer Betriebsstérung zu trainieren.

3.

Bei Eintreten eines Stoérfalls im Fllssiggas-Verteillager tritt der Alarm- und
Gefahrenabwehrplan in Kraft. Je nach GréBe des Storfalls sind Meldestufen
festgelegt, in denen Abgrenzungen und MaBnahmen festgelegt sind. Hierbei
werden die 6ffentlichen Notfall- und Rettungsdienste einbezogen. Sollte es bei
dem Stoérfall zu einer Auswirkung auBBerhalb des Betriebsbereiches kommen,
werden die betroffene Bevdlkerung und benachbarte Betriebe durch Sirenen oder
Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr oder der Polizei gewarnt. Soweit méglich
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und sinnvoll wird die Propan Rheingas GmbH & Co. KG die Bevdlkerung Uber die
Internetseite www.rheingas.de informieren.

Nach jeder Warnung muss eine Entwarnung erfolgen. Dies ist gemaB internen
und externen Alarm- und Gefahrenabwehrplan der Zustandigkeitsbereich der
Katastrophenschutzbehérde.

Den Ansagen ist unaufgefordert Folge zu leisten. Die Mitarbeiter der Rheingas
sind mit dem Alarm- und Gefahrenabwehrplan vertraut und zu dessen Inhalt
geschult. Sie kennen die erforderlichen SicherheitsmaBnahmen und sind im
Umgang mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen geschult. Bis zum
Eintreffen der Feuerwehr tUbernimmt der Ereigniskoordinator (Betriebsleiter oder
sein Vertreter) die Einsatzleitung und ist somit flr die Einleitung und
Koordinierung aller MaBnahmen zur Abwehr gréBerer Gefahren und Schaden
verantwortlich.
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